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KIRA DL

VISTO DL

KIRA DL-75B KIRA DL-29B
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VISTO DL-218O EVG

KIRA DL

Plafoniera stagna / Plafonnier hermétique 

Plafoniera stagna / Plafonnier hermétique 

elevata resistenza agli urti / haute résistance aux chocs 

10

curva di difusione della luce / 
courbe de répartition de la lumière
η = 81%

curva di difusione della luce / 
courbe de répartition de la lumière 
η = 64%

4000 3 x (1-2,5)

elevata resistenza agli urti / haute résistance aux chocs 

 base: plastica ABS / paralume: policarbonatato (PC) / 
riflettore: alluminio

 support: matière ABS / globe: polycarbonate (PC) / 
réfl ecteur: aluminium

44 1/-/12

KIRA DL-75B 07900 bianco / blanc max 75 morsetto 2 x (0,75-1,5mm) /
borne 2 x (0,75-1,5mm) 590

KIRA DL-29B 07901 bianco / blanc 2 x 9 raccordo 3 x 2,5mm /
connecteur 3 x 2,5mm 920



50/60Hz220-240V~
10

 base: plastica ABS / paralume: policarbonatato (PC)

 support: matière ABS / globe: polycarbonate (PC)

50/60Hz220-240V~
54 1/-/10

VISTO DL-213O 04990 bianco / blanc 2 x 13 VVG G24d B2 1840

VISTO DL-218O-W EVG 19412 bianco / blanc 2 x 18 EVG G24q A2 1420

VISTO DL-218O-SR EVG 19411 argento / d’argent 2 x 18 EVG G24q A2 1420









curva di difusione della luce / 
courbe de répartition de la lumière 
η = 40%

curva di difusione della luce / 
courbe de répartition de la lumière 
η = 34%

VVG



